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BM100-K 系列

开关量输入信号隔离器

安装使用说明书 V1.0

安科瑞电气股份有限公司
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1 概述

BM100-K 系列开关量输入信号隔离器，输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号，继电器或晶体管隔离输出。

可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制，设置开启或关闭线路故障检测功能。该产品需要独立

供电，输入、输出和电源三端隔离。

2 产品型号

BM100 - K /   -     

信号隔离器系列

输入类型：  

K-开关量

输出类型：

B-12.5mm壳体   C-22.5mm壳体

J-继电器  Q-晶体管

11-1进1出   12-1进2出   22-2进2出

3 技术参数

3.1 BM100-K/J 系列技术参数

型号 BM100-K/J-B11、BM100-K/J-C11、BM100-K/J-C12、BM100-K/J-C22

通道类型 1进 1出、1 进 2 出、2 进 2 出

输入信号 干接点或 NAMUR 型接近开关输入，频率≤10Hz

输出信号 继电器输出

功耗
一进一出：≤40mA 24V 供电，继电器闭合时；

一进两出、两进两出：≤60mA 24V 供电，继电器闭合时

输入输出特性
现场开关闭合或者输入回路电流＞2.1mA,输出继电器闭合，黄色指示灯亮；

现场开关闭合或者输入回路电流＜1.2mA,输出继电器断开，黄色指示灯灭

负载类型 电阻性负载

驱动能力 250V AC,2A 或 30V DC,2A

输入输出反相 S1 和 S3 ON，输入和输出反相

故障检测功能
S2 和 S4 ON，故障检测功能

当输入断线或短路故障时，输出继电器断开，红色指示灯亮

响应时间 ≤10ms

供电电源 20～35V DC ；20～265V AC/DC

使用环境温度 -20℃～+60℃ （储存温度-40℃～+80℃）

绝缘强度
输入和电源、输出端子组之间≥1500V AC；电源和输出端子组≥500V AC；

（绝缘电阻≥100MΩ）
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EMC 浪涌、群脉冲、静电、传导 三级

重量
约 100g（12.5mm 壳体）；

约 150g（22.5mm 壳体）

防护等级 IP20

外形尺寸
BM100-K/J-B11：99mm*112mm*12.5mm；

BM100-K/J-C□□：99mm*112mm*22.5mm

注：开关(I)输入，需将 S2、S4 设置为 OFF 状态，无线路故障检测功能；若需要线路故障检测功能，应

在开关两短并联开关(II)，S2、S4 设置为 ON 状态。

3.2 BM100-K/Q 系列技术参数

型号 BM100-K/Q-B11、BM100-K/Q-C11、BM100-K/Q-C12、BM100-K/Q-C22

通道类型 1进 1出、1 进 2 出、2 进 2 出

输入信号 干接点或 NAMUR 型接近开关输入，频率≤5kHz

输出信号 晶体管输出

功耗
一进一出：≤40mA 24V 供电，晶体管导通时；

一进两出、两进两出：≤60mA 24V 供电，晶体管导通时

输入输出特性
现场开关闭合或者输入回路电流＞2.1mA,输出晶体管导通，黄色指示灯亮；

现场开关闭合或者输入回路电流＜1.2mA,输出晶体管不导通，黄色指示灯灭

驱动负载
晶体管集电极输出：2KΩ≤RL≤20KΩ；

晶体管发射极输出：2KΩ≤RL≤10KΩ

驱动能力
晶体管集电极输出：≤40mA；

晶体管发射极输出：≤40mA

输入输出反相 S1 和 S3 ON，输入和输出反相

故障检测功能
S2 和 S4 ON，故障检测功能

当输入断线或短路故障时，输出晶体管不导通，红色指示灯亮

供电电源 20～35V DC ；20～265V AC/DC

工作温度 -20℃～+60℃ （储存温度-40℃～+80℃）

绝缘强度
输入和电源、输出端子组之间≥1500V AC；电源和输出端子组≥500V AC；

（绝缘电阻≥100MΩ）

EMC 浪涌、群脉冲、静电、传导 三级

重量
约 100g（12.5mm 壳体）；

约 150g（22.5mm 壳体）

防护等级 IP20

外形尺寸
BM100-K/Q-B11：99mm*112mm*12.5mm；

BM100-K/Q-C□□：99mm*112mm*22.5mm

注：开关(I)输入，需将 S2、S4 设置为 OFF 状态，无线路故障检测功能；若需要线路故障检测功能，应

在开关两短并联开关(II)，S2、S4 设置为 ON 状态。
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4 接线图
4.1 BM100-K/J-B11、BM100-K/J-C11：

IN

11(-)
12(+)

电源3(+)
4(-)

5
6

输出

OUT

开关
(II)

输入 33KΩ

510Ω

开关
(I)

接近

开关

11

12

11

12

4.2 BM100-K/J-C12：

IN

15(-)
16(+)

电源3(+)
4(-)

5
6

输出1

OUT

开关
(II)

输入1 33KΩ

510Ω

开关
(I)

接近

开关 7
8

输出2

15

16

15

16

4.3 BM100-K/J-C22：

IN

11(-)
12(+)

电源3(+)
4(-)

5
6

输出1

OUT

开关
(II)

输入1 33KΩ

510Ω

输入2 33KΩ

510Ω

开关
(I)

接近
开关

7
8

输出215(-)
16(+)

15

16

11

12

15

16

11

12



4

4.4 BM100-K/Q-B11、BM100-K/Q-C11：
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4.7 晶体管输出应用：发射极与集电极输出

5 外形尺寸图

BM100-K/□-B11 壳体尺寸图：

BM100-K/□-C□□壳体尺寸图：
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6 注意事项

6.1 本产品必须安装区域周围空气不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。

6.2 仪表接线采用可拆卸的接线端子，导线推荐采用横截面积为 0.5mm²～2.5mm²屏蔽线。

7 订货范例
举例 1 输入：1 路开关量，输出：1路继电器，工作电源：24V DC

订货型号：BM100-K/J-B11

举例 2 输入：1 路开关量，输出：1路晶体管，工作电源：220V AC

订货型号：BM100-K/Q-C11

举例 3 输入：1 路开关量，输出：2路继电器，工作电源：220V AC

订货型号：BM100-K/J-C12

举例 4 输入：2 路开关量，输出：2路晶体管，工作电源：24V DC

订货型号：BM100-K/Q-C22



总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号
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邮编：201801
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